
SUB 1000 f
Fiche Produit
Puissance, fiabilité et compacité, telles sont les caractéristiques qui définissent le SUB 1000 F. Avec son haut-parleur de 30 cm à membrane 
sandwich de lin naturel (Flax) et son puissant amplificateur BASH® de 1000 W, le SUB 1000 F complètera avec aisance votre système  
Home-Cinéma. Le haut-parleur est équipé d’un double moteur pour plus de linéarité et pour assurer une puissance magnétique optimale à la 
bobine. De construction close, ce caisson de grave est exempt de tout bruit parasite.

Ebénisterie close 
parois épaisses
Pas de bruits parasites

Grave 30 cm
Membrane Flax : Rigidité élevée, 

pas de distorsion
Moteur “Dual magnet“ : Forte 

puissance, linéarité

Amplificateur BASH® 

Très haute puissance 1000 W

Ring caoutchouc.
Pas de vis apparente pour 
un design plus soigné.

Façade épaisse (40 mm) en 
finition laquée High Gloss

Type Subwoofer actif clos

Haut-parleurs Grave 30 cm Flax

Coupure basse (-6 dB) 22 Hz

Réponse en fréquence (±3 dB) 24 Hz - 200 Hz

Fréquence coupure filtre 40 à 160 Hz

Entrées Entrée stéréo 
Entrée Direct LFE 

Phase 0° / 180°

Mode d’alimentation on / auto

Dimensions (H x L x P) 420 x 400 x 420 mm

Poids net (unité) 21,5 kg

Focal® est une marque de Focal-JMLab® - www.focal.com - SCAB - 151012/1

Points clés
•  Caisson de grave clos, compact
•  Amplificateur BASH® très haute puissance (1000 W)
•  Haut-parleur développé et fabriqué en France par Focal

SUB 1000 F


